MEMORIAL DESCRITIVO

HOSPITAL BOM JESUS — HOESP
-~ ALA DA PEDIATRIA

Rua Almirante Barroso, n°® 2193, esq. com XV de Novembro, Quadra n°04,
Lote urbano n°360, Loteamento Central, Toledo — PR.







1. FINALIDADE

A presente especificacfio técnica tem por finalidade descrever os servigos a serem
executados na adequagfo/reforma das estruturas da Ala da Pediatria do Hospital Bom Jesus HOESP
— Associagio Beneficiente de Satde do Parand, situado na Rua Almirante Barroso, n°2193, esquina
com Rua XV de Novembro, Setor 120, Quadra n°04, Lote Urbano n°360, Loteamento Central —
Toledo — Parana. Matriculas n°: 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, mscrita com CNPI:
06.958.776/0001-03.

2. DESCRICAQ SUCINTA DOS SERVICOS

A obra & existente, possuindo uma area construida de 8.648,44m?> que atualmente abriga
consultérios médicos, centro cirtrgico, UTI, 4reas de internamento para pacienles do SUS,
conveniados e particulares, atendimento de urgéncia e emergéneia e drea de exames. O projeto em
questdo refere-se 4 reforma e readequagfio, conforme exigéneias do Corpo de Bombeiros e
Vigilancia Sanitdria, da Ala da Pediatria abrangendo uma 4rea de 657,56m? com capacidade para

36 leitos compreendidos em convénio e SUS, ndo implicando em ampliagfio somente readequagdes.
3. PROJETO

Os projetos deverfio ser seguidos rigorosamente para efeito de execugdo, cabendo ao
projetista responsavel as alteracdes e modificagdes que se fizerem necessérias, a pedido da

fiscaliza¢fio ou quando razdes de ordem técnica por decorréncia de obra forem determinantes.
4. SERVICOS A SEREM REALIZADOS

A reforma sera executada na ala da pediatria sendo o acesso pela rampa existente, onde serd
trocado o piso emborrachado pelo piso vinilico antiderrapante, conforme normativa do Projeto de
Prevencdio Contra Incéndios ou pelo Elevador existente. Possui uma entrada/saida secundiria
através de escada em concreto que sera demolida e reconstruida, conforme projeto, sendo de uso
exclusivo como rota de Fuga.

Toda a ala passara por reforma com troca de pisos, portas, colocagio de bate maca em todo o
corredor, troca de lougas e revestimentos cerdmicos dos banheiros. Serfio necesséarias algumas
demolicOes de paredes ¢ da escada exlerna, para readequagfio da estrutura conforme normativa do

Corpo de Bombeiros.
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Para o inicio da obra deve ser instalado a Placa da Obra em Chapa de ago Galvanizado.

5. DEMOLICOES

A reforma acontecera por salas/frentes determinadas pela Contratante, devendo ser acertado
antes do inicio dos trabalhos. Toda a demoligdo devera ser programada e dirigida por profissional
legalmente habilitado e com EPI’s apropriados.

Antes de iniciar as demolicSes, as linhas de fornecimento de cnergia elétrica, agua,
inflaméveis liquidos e gasoso liquefeitos, substincias tOxicas, canalizagBes de esgoto e de
escoamento de dgua devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas.

Os elementos da construcio em demolicio ndo devem ser abandonados em posigio que
torne possivel o seu desabamento. As estruturas que estiverem ligadas ou préximas aos pontos de
demoli¢do ndo deverfo ser danificadas.

A retirada do entulho do local devera ser feita com depdsito em cagamba e bota fora com
transporte, conforme Plano Simplificado de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
(PGRCC) do Municipio de Toledo, enviando 4 fiscalizagfio o remaneio de transporte e destino do
material gerado pela reforma.

Todos os servicos deverfio ser executados de acordo com a NR 18, a qual regulamente as

condi¢@es de trabalho na industria da construgéo civil,

5.1 Servigos preliminares

O servigo de retirada de revestimento cermico e camada de assentamento de parede e piso
deveram ser feita com o uso de martelo rompedor de peso méximo de 6kg, sem danificar o
contrapiso, a laje e os revestimentos das paredes adjacentes.

Piso vinilico existente deverd retirado para a colocagfio de piso Vinilico novo, na area
indicada conforme projeto.

Demolicfio de escada externa em concreto, serd executada escada nova de acordo com as
normas do Corpo de Bombeiros.

Retirada de loucas dos banheiros, sem reaproveitamento, serd reaproveitado as barras de

apoio ¢ os equipamentos de papel toalha, saboneteira ¢ papeleira. Conforme foto anexa.






6. ESTRUTURA E CONCRETO ARMADO

Toda estrutura de concreto armado, inclusive fundagSes, deverd ser executada de acordo
com o respectivo Memorial de Especifica¢des de projetos e detalhes. As juntas deverfio ser
cuidadosamente limpas tratando-se a superficie de acordo com o produto adequado para tal fim.

A fiscalizacdo rejeitara os servigos cuja aparéncia nfio seja satisfatoria, correndo por conta da
construtora demoligdes e restauragdes que forem determinadas.

Deverio ser tomados os cuidados especiais para que as ferragens sejam protegidas contra os
efeitos da corrosfo, através de um recobrimento adequado de acordo com a norma NBR-6118/2003
e utilizando espagadores colocados entre as formas e ferragens.

Nas pecas de concreto, que serfio revestidas, poderdo ser usados distanciadores de argamassa
tipo pastilhas.

As interrupcdes de langamento deverfio ser devidamente previstas, de modo que sejam
praticamente nvisiveis.

As concretagens deverdo ser liberadas pela fiscalizagéo.

6.1 FORMAS E ESCORAMENTOS

As formas deverfio propiciar acabamento uniforme, sem ninhos, brocas e deverdo ser
previamente tratadas com agente protetor de formas (desmoldante). As formas deverdo ser de
madeira e ter espessura adequada para cada tipo de utilizagfio, evitando as deformagdes na
concretagem.

Nas pecas de concreto aparente deverfio ser ulilizados espagadores pté — fabiicados, de

concreto ou plastico, na mesma resisténeia que o concreto de estrutura.






O escoramento deverd ser capaz de resistir aos esfor¢os atuantes e deverfio manter as formas
rigorosamente em sua posicio.

O nivelamento e o prumo das formas deverfio ser verificadas antes ¢ logo apds o langamento
e da vibracdo do concreto.

A desférma devera ser executada com as precaugdes necessdrias, de modo a evitar danos no
concreto. Para a desmontagem deverio ser obedecidos prazos previstos na NB-1.

Na execugfio das formas devera ser observado:

Reproducio fiel dos desenhos;

- Adocio de contra-flecha, quando necesséria;

- Nivelamento das lajes ¢ das vigas;

- Contra-ventamento de painéis que possam se deslocar quando do langamento do concreto;

- Furos para passagem das tubulagdes;

- Vedacg#o das formas;

Limpeza das formas.

A execugfio das formas e do escoramento deverd ser feita de modo a haver facilidade de
retirada dos seus diversos elementos. Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser

molhadas até a saturacfo.

OBSERVACAO:

I - N#io devera ocorrer a desforma antes dos seguintes prazos minimos: 4 para as faces laterais; 14
para as faces inferiores, deixando-se pontaletes bem apoiados sobre cunhas € convenientemente
espacgados; 21 dias para as faces inferiores sem pontaletes;

I ~ Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem primordial e minuciosa
verificacdo por parte do Construtor e da Fiscalizagdo, da perfeita disposigdo, dimensdes e
escoramento das formas e armaduras correspondentes, ¢ bem assim sem prévio exame da correta
colocacdo de canalizacGes elétrica, hidraulicas e outras que devam ficar embutidas na massa de

concreto.

6.2. ARMADURA DE ACO

Todas as barras deverfio ser novas, livres de ferrugem, defeitos, tintas, éleo, ou materiais
graxos que possam reduzir ou impedir sua aderéncia ao concreto.
A estocagem das barras devera ser realizada de maneira a protegé-las contra a agdo das

intempéries, sendo vedada a estocagem do material em contato com o solo.







Na execucdo das armaduras devera ser observado:

- dobramento das barras, de acordo com os desenhos;
- numero de barras e suas bitolas;

- posigdo correta das barras;

- Armacio e recobrimento.

63 EXECUCAQ FET.ANCAMENTO

Caso seja empregado cimento em sacos, 08 tragos serfio obrigatoriamente determinados de
tal maneira que ndo se use fragiio de cimento. A quantidade de 4gua adicionada ao cimento devera
ser estabelecida tendo sempre em vista a umidade dos agregados e ao fator dgua cimento.

Nenhum concreto devera ser lancado sem que a armadura, as formas e os acessorios tenham
atendido as respectivas posicdes delinilivas especificadas nos desenhos de projeto e as demais
impostas pela NB-1.

Todo concreto devera ser bem adensado, usando vibradores do tipo ¢ tamanho apropriados.
A vibracfo serd executada cuidadosamente para se evitar que se destaquem as armaduras e o

aparecimento de vazios. Na massa de concreto ndo serd permitida a vibragio excessiva.

6.4. CONTROLE

O controle de execugio dos servicos de concreto serd rigoroso, de acordo com o item 92 da
NB-1 da ABNT.

Para cada 40,00 m?® de concreto serfio retirados, minimo, 09 (nove) corpos de prova para
serem ensaiados: 03 (trés) apds 07 (sete) dias e outros 03 (trés) apés 28 (vinte e oito) dias. A
moldagem e o ensaio dos corpos de prova serfo realizados de acordo com as normas da ABNT. A
critério da [iscalizacio, poderdio ser moldados outros corpos de prova, para ruptura cm datas a
definir (1,2,60,... dias).

Se houver qualquer falha na concretagem, o concrelo apreseular baixa tenséo de ruptura ou
houver ainda qualquer violagdo das especificagBes, serdio requeridas provas de carga, como
recomenda a NB-1, para avaliar o perfeito desempenho da estrutura. Em caso de deficiéncia, a

construtora serd responsavel pela recuperacio e pelos danos em geral que virem ocorrer.

6.5 RETIFICACAO E LIMPEZA






As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que por ventura resultantes, serfio tratadas com
argamassa de cimento a areia no tragco que confira estanqueidade, resisténcia e coloragdo
semelhante a do concreto circundante.

As rebarbas e saliéncias maiores serfio eliminadas.

Todo conerelo aparenle exlerno e inteino serd lixado mecanicamente antes de sua limpeza e
impermeabilizagfo.

Toda superficie de concreto aparente externa serd submetida a um tratamento final de

prolegiio conlia a agiio das iuleinpéiies. ein lempo firme.

7. INFRAESTRUTURA

7.1 ESTACAS

Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de didmetro, até
9metros de comprimento, concreto langado por caminhfo betoneira, inclusive mobilizagdo e
desmobilizagio.

Armacio de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares lajes e fundagdes
profundas, utilizando ago CA-60 de 5,0mm.

Armacdio de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares lajes e fundacdes

profundas, utilizando ago CA-50 de 8,0mm.

7.2 BLOCOS

Escavacio manual de vala em material de 1* categoria.

Lastro de concreto, e:3cm, preparo mecdnico, inclusos lancamentos ¢ adensamento.

Fabricagiio, montagem e desmontagem de forma para bloco do coroamento, em madeira
serrada, e:25mm, com 04 utilizacSes.

Concreto usinado bombeéavel, FCK: 25Mpa, trago 1:2,3:2,7, cimento, areia ¢ brita 1, preparo
mecdnico com betoneira 400L.

Armacio de estruturas de Concreto Armado, exceto vigas, pilares lajes e fundagGes
profundas, utilizando ago CA-50 de 6,3mm com montagem.

Armagiio de estruturas de Concreto Armado, exceto vigas, pilares lajes e fundagGes

profundas, utilizando ago CA-50 de 10,0mm com montagem.







7.3 PILARES

Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito
simples, em chapa de madeira compensada resinada, com 06 utilizagdes.

Couctelo usitado bombedvel, Tek: 25Mpa, trago 1:2,3:2,7 cimento, arcia ¢ brita, preparo
mecénico com betoneira.

Armagio de pilar ou viga de uma estrutura convencional em Concreto Armado, utilizando
aco CA-60 de 5.0mm com montagem.

Armagcdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional em Concreto Armado, utilizando
aco CA-50 de 10,0mm com montagem.

Conforme especificacdes do Projeto Estrutural em anexo.

7.4 VIGAS

Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metélico, pé-dereito simples, em
chapa de madeira resinada, com 08 utilizages.

Concreto usinado bombeével, Fck: 25Mpa, trago 1:2,3:2,7 cimento, areia e brita, preparo
mecédnico com betoneira.

Armaco de pilar ou viga de uma estrutura convencional em Concreto Armado, utilizando
aco CA-50 de 6,3min com montagem.

Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional em Concreto Armado, utilizando

aco CA-50 de 10,0mm com montagem.

7.5 ESCADA

Execuciio de escada em Concreto FCK: 25 Mpa, (rago 1:2:3, ciment, areia média e brita 1,
preparada com betoneira.

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concrelo armado, utilizando Ago
CA-50 de 6,3mm.

Armacio de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando Ago
CA-50 de 8,0mm.

Armacio de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando Ago
CA-50 de 10,0mm.

Armaciio de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado. utilizando A¢o

CA-50 de 12,5mm.






Ver detalhamento e especificagdes no Projeto Estrutural.

8. PAREDES, TETOS E PAINEIS

8.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS:

Conforme projeto arquiteténico scra executado slvenaria com tijolo cerdmico de 6
furos (9x14x19cm), espessura de 9cm, bem cozidos, com textura e coloragio uniforme com faces

planas, e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

Os tijolos deverfio ser molhados, para sua saturagfio, antes do assentamento, que
deverd ser realizado com argamassa, mista 1:4 (cimento, areia) na espessura e alinhamento

indicados em projeto, de primeira qualidade.

As trés primeiras fiadas de tijolos, em todas as paredes acima do lastro térreo serdo
assentadas com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 com adi¢fo de impermeabilizante em

proporgdo 1:15 4 dgua de emassamento.

Nas pecas de concreto que recebem paredes de alvenaria, deverd ser executado

chapisco com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Chapisco aplicado em alvenaria com colher de pedreiro, conforme projeto

arquitetdnico nas paredes a executar.

O emboco para recebimento de cerimica, em argamassa trago 1:2:8, preparo
manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, com execugdo de taliscas. Com

espessura maxima de 1,5cm devera ser aplicado sobre a superficie a revestir.

Executar pintura nas lajes dos banheiros aonde sofrerdo a troca do revestimento

ceramico.

8.2 REVESTIMENTO CERAMICO

As pecas deverfio ser de primeira qualidade, com dimensdes uniformes, areslas vivas ¢,

quando esmaltadas, deverfio ser da mesma fornada, com vitrificagfio e coloragio homogéneas.







Nio poderfio apresentar deformagdo, gretagens, empenamentos, eflorescéncia e escamas.

Se os azulejos nfo forem assentados com cimento-cola, os mesmos deverdo ficar imersos

em 4gua, no minimo durante 3 horas para depois serem aplicados.

Onde ndio houver uma indicacéio especifica para a cor do rejunte, os mesmos serfio com
cimento branco e alvaiade, no traco ?°1, sendo proibido fazé-lo a cal e decorridos no minimo 5 dias

da colocacdo.

Para os furos nos azulejos para passagem de canos, ou junto as caixas de interruptores ou

tomadas, ndo serfio admitidas pegas quebradas ou trincadas.

Revestimento cerdmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra, dimensGes

20x20, apresentar amostra para aprovagdo do contralante.

8.3 PROTETOR DE PAREDE

Sers utilizado nos corredores, conforme projeto arquitetdnico, o protetor de parede em PVC,
servindo para proteger, embelezar e reduzir manutengfio de portas, paredes, cantos e corredores. A
altura para instalacfio em relagfio ao piso é de 0,80cm, sendo a peca com altura de 20 cm e espessura
de 3,5mm e & adequada para protegio mais ampla nos ambientes onde o trinsito de macas ¢
constante e as batidas frequentes. Ver corte do bate maca.

Para a aplicacfo do revestimento a parede devera ser preparada com limpeza e pintura com
duas demdos. Cortar as pecas de acordo com as medidas do local de aplicagdo. Aplicar adesivo de
contato ou cola de silicone por toda superficie do produto que ficard em contato com a parede.
Importante seguir as recomendagdes dos fabricantes de colas e adesivos para garantir a adequada
fixacdo.

Apbs aplicar o adesivo e colocar o produto na parede ¢ importante manté-lo com alguma
escora por algum tempo até que ocorra a cura total do adesivo.

O produto devera atender o que preconiza a RDC n° 50 da Anvisa, bem como, atendem aos
requisitos das Normas ASTM:

Resisténcia a fungos e bactérias;

Resisténcia a itmpaclos.

Apresentar amostrar de cores para o contratante definir.







9. PISOS

9.1 PISO CERAMICO

Com o ambiente limpo, sem a presenga de entulthos, restos de argamassa ou outros materiais

aderidos a base.

As pecas deverfio ser de primeira qualidade, com dimensdes umformes, arestas vivas e,

quando esmaltadas, deverdio ser da mesma fornada, com vitrificagdo e coloragio homogéneas.
Nio poderio apresentar deformagdo, gretagens, empenamentos, eflorescéncia e escamas.

O piso a ser instalado devera ser piso cerdmico PEI V, com placas tipo esmaltada extra,
com dimensGes de 45x45cm, devera ser apresentado amostras para aprovagio do contratante. N&o

serdo admitidas pegas quebradas ou trincadas.
Para a instalacdo da cerdmica:
* Nivelar, regularizar e limpar o pisos necessario;

« A argamassa deveri ser aplicada no piso com uma desempenadeira gerando uma
espessura de 4mm a Smm e depois passar a parte dentada da desempenadeira formando

sulcos paralelos.

+ Aplicar a argamassa no piso cerdmico do mesmo modo que foi aplicado no piso,

atentando para que os sulcos fiquem na dire¢fio contraria dos sulcos feitos no piso.

+  Aplicar a peco no local, usando um martelo de borracha para assentar totalmente o piso

cerdmico sobre a argamassa amassando os sulcos criados anteriormente.

» Retirar com uma espatula o excesso de argamassa que sobe pelas juntas, e limpar

totalmente o piso cerdmico.

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com a NBR 13753, revestimento de

piso interno e externo com placas cerdmicas.
9.2 PISO VINILICO EM MANTA

O piso vinilico em manta homogéneo 4 ser instalado, deve ser de alta resisténcia ao

trafego, tratamento bacteriostatico e fungiostatico, que inibe a propagacdo de fungos, espessura de 2







mm, incluso rodapé com cantos curvos, devendo ser instalado de acordo com as especificagdes

técnicas do fabricante. Certificado de garantia.

Sugestdo de Cor:

Marca Referéncia: ACE - Tarkett — Linha IQ OPTIMA Marca Referéncia; ACE Tatkett — Linha [Q OPTIMA

Ref.: 3242862 - Interno das Salas Ref.: 3242856 — Corredores

A rampa possui piso emborrachado que devera ser substituido pelo Piso Vinilico
heterogéneo em manta, resisténcia ao escorregamento R10, com uso ideal para rampas e escadas,
area umidas e ambientes em que se busquem seguran¢a ao pisar. Espessura de 3,2mm, tratamento
contra fungos e bactérias, com certificado de garantia, incluso rodapé com cantos curvos. Instalagdo
de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante. Camada superior em PVC com incrustagdo

de particulas de cristal mineral.

Sugestao de Cor:

Marca: ACE — Pisos e Revestimentos Corporativos  Linha: ACE Tarasafe Uni - Cor: Baleine — 7438

9.3 SOLEIRA DE GRANITO







Para o acabamento nas portas, deverd ser instalado soleira de granito, tipo cinza
andorinha (referéncia), largura de 15cm, espessura de 2cm, assentada sobre argamassa traco 1:4

(cimento e areia).

10. ESQUADRIAS

Deverfio ser utilizados materiais de boa qualidade, sem defeitos ou falhas Tanto quanto
for possivel a ajustagem e montagem das pegas serd executada na fébrica. Todo o trabalho de
colocaciio de esquadrias devera ser executado por profissionais qualificados dentro de suas areas de

atuacdo
Os trabalhos de serratheria deverfio receber aplicagfio prévia de pintura antiferruginosa.

Furos de rebite e parafusos deverdio ser escamados, as emendas deverdo apresentar

perfeito ajustamento, sem folgas, rebarbas ou desniveis.

Batentes em madeira rigorosamente selecionada e seca, em estufa com teor de umidade
entre 8% e 12 %, abatidas hd mais de dois anos isenta de branco, casca, caruncho, broca, nos,

fendas e empenamentos. Vistas boleadas e acabamento em esmalte sintético.

11.2 PORTAS

e XKit porta de madeira para pintura, semi-oca, padrio médio, 80x210cm, espessura de
3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagens e instalagdo do batente, fechadura com
execuco do furo, fornecimento e instalagio, (Referéncia MDF Ultra, ideal para

Hospital);

e Kit porta de madeira para pintura, semi-oca, padrdo médio, 115x210cm, espessura de
3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagens e instalagiio do batente, fechadura com
execucio do furo, fornecimento e instalagio, (Referéncia MDF Ultra, ideal para

Hospital);

e Porta de madeira compensada lisa para pintura, 160x210x3,5cm, 02 folhas, incluso
aduela de primeira, dobradiga com ancl, fornecimento ¢ instalagio, (Referéncia MDF

Ultra, ideal para Hospital);







e Pintura em esmalte acetinado em madeira, com duas dem#&os.

11.3 LOUCAS, METAIS E TAMPOS

Conforme projelo arquiletnico as lougas e torneiras, serdo substituidos por novos.

Segue os itens novos a serem instalados:

Vaso sanitdrio sifonado com caixa acoplada de louga branca, padrdo médio, incluso

assento e engate flexivel em metal cromado, 1/2x40cm, fornecimento e instalac@o;

e Lavatério de louca branca com coluna, 44x35,5cm, padrfio popular, com torneira
mnctalica cromada de mesa para lavatério temporizada pressio bica baixa fornecimento e
instalacdo;

o Torneiras automética cromadas de mesa, para lavatério, padréio popular de acionamento
manual sob pressio.

o Divisoria sanitaria, tipo cabine, em granito cinza polido , espessura de 3 cm, assentado

com argamassa colante, inclusive ferragens.

12. SERVICOS COMPLEMENTARES

Conforme norma do Corpo de Bombeiros a escada de alvenaria & executar recebera

corriméo em tubo de ago galvanizado 1 1/4” com bragadeira, com pintura em tinta epoxi.

13. LIMPEZA

A obra devera ser entregue completamente limpa. Os vidros, aparelhos sanitarios, pisos
serfio lavados, devendo qualquer vestigio de tinta ou de argamassa desaparecer, deixando as
superficies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituidos. Tudo quanto se refere
a metais, ralos, torneiras, macanetas, espeihos, etc., deverd ficar perfeitamente polido, sem

arranhdes ou falhas.

A limpeza final devera ser executada com materiais ¢ equipamentos especificos para o tipo de
acabamento a que se destina, nio sendo admitido qualquer dano causado nas instalagGes e

acabamento da obra.







A obra devera apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalagdes, equipamentos e

aparelhos.

Toledo, 09 de maio de 2023.

I J/ﬂo«,/w'n
tella T. Fachin

Arquiteta e Urbanista

CAU A59592-6






